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Schematische doorsnede HL 18

Toepassing, Technische gegevens

Bedieningsaanwijzing en beschrijving van de werking,
Inschakelen, Verwarming, Uitschakelen, Storing

Inbouwtekening HL 18

Storing, Ventilatie, Inbouw, Inbouwplaats,
Verwarmingsluchtsysteem, doseerpomp

Inbouwschema in personenwagen, vrachtwagen en motorsailer
Doseerpomp, Brandstofverzorging

Brandstofleidingen, Verbrandingsluchtverzorging, Uitlaatgasafvoer
Elektrische aansluiting, Taktrelais, Digitale schakelklok,
Mechanische ruimtethermostaat, Elektronische ruimtethermostaat
Elektrische schema'’s bij schakelingen met vollast

Elektrische schema's bij schakelingen met vollast / halflast
Symbolenlijst voor elektrische schema's

Bedieningsvoorschrift digitale schakelklok

Belangrijke aanwijzingen

Onderhoud, Storingstabel
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HL 18 B/D Afbeelding 1

Toevoerverwarmingslucht
Verwarmingluchtwaaier
Elektromotor
Verbrandingsluchtwaaier
Verdampingsviies
Gloeispiraal
Vlambewaker
Temperatuurthermostaat
Branderbus

10 Warmtewisselaar

11 Afvoer verwarmingslucht
12 Automaatkast

13 Digitale schakelklok (optie)
14 Uitlaatgasdemper

15 Micro-schakelaar

16 Doseerpomp

17 Verbrandingsluchttoevoer
18 Verbrandingsluchtslang
21 Drukcompensatiestuk (alleen bij HL 18 D halflast)
22 Uitlaatgasafvoer

23 Bedieningsschakelaar (standaard)
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Het verwarmingsapparaat HL24B/D resp. HL32B/D algemene aard en dienen te word ‘

rWe ) f len aangepast
heeft tot dool het interieur van voer- en vaartuigen aan de inbouwmogelijkheden van het vogre_p of
te verwarmen en de ramen daarvan te ontdooien, vaartuig.

b.v.: de kabines van vrachtwagens, ambulances,
kombi's, laadruimtes van bestel- en vrachtwagens,

zeil- en motorjachten en bedrijfsvaartuigen. 2. Technische gegp vone
) Het apparaat wordt aangesloten op het bestaande Onderstaande technische gegevens zijn van toe-
brandstofsysteem en op de elektrische installatie PSSN{G;ORN Zover gean grqnswaarden 2 v
van het voer- of vaartuig. meld, met een voor verwarmingsapparaten
gebruikelijke tolerantie van ca. 10% en bij een
g omgeving stemperatuur van + 20° graden C.

Kapaciteit Vollast 2,4 (2050 kcal/h) 3,2 (2750 kcal/h)
Halflast kW 1,2 (1050 kcal/h) 1,6 (1400 kcal/h)
Brandstof Benzine D.olie DIN 51601 | Benzine D.olie DIN 51601
DIN ,» ELDIN 51603 | DIN ,» ELDIN 51603
51600/51607 | Petroleum 51600/51607 | Petroleum
Brandstofverbruik Vollast kg/h 0,24 (0,32 I’'h) | 0,24 (0,28 I’'h) 0,32 (0,42 ) | 0,32 (0,37 /)
Halflast kg/h | 0,12(0,16 h) | 0,12 (0,14 Uh) 0,16 (0,21 Ih) | 0,16 (0,19 I/h)
Nominale Voltage V- 12 of 24 120of 24
Bedrijfsspanning V- 10....14 of 20....28 10....14 of 20....28
Stroomverbruik  Vollast w 18 32
Halflast W 12 22
Max. omgev.temp. in bedrijf
automaatkast C° -40...4+75 -40...+75 -40...+75 -40...4+75
verwarmingsapp.C® -40...+40 -40...+60 -40...+40 -40...+60
doseerpomp c° -40...+20 -40...+40 -40...+20 -40...+40
Max. omgev.temp.
automaatkast  C° -40...485 -40...485
verwarmingsapp.C® -40...485 -40...485
doseerpomp c° -40...+85 -40...485
sl leatih
Max. temp. aanzuiglucht ce +40 +40
Luchtverplaatsing Vollast m3/h | 95bij 0,5 mbar ‘} 130 bijo,s mbar
Halflast m3/h | 68 bij 0,25 mbar 85 bij0,21 mbar
CO2 in uitlaatgas (Vollast) Vol."/ll 9,5...12,0 9,5...12,0
5 CO in uitlaatgas 0,2 (2000 ppm) 0,2 (2000 ppm)

4 4

¢ Roetgetal vigs. Bosch max.

420
186
184

Afmetingen .
verwarmingsapp. breedte mm. | 186
(tol. £ 3 mm.) mm. 184

113
74

Afmetingen lengte .
doseerpomp breedte mm;
(tol.+3mm.)  hoogte mm.
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*met bevestiging

Gewicht verwarmingsapp.
Gewicht automaatkast
Gewicht doseerpomp

97 (* 97)
breedte mm| 102 (* 150)
hoogte mm | 36 (*43,5)

Elektrische delen:

Automaatkast, motor, doseerpomp, gloeispiraal en
schakelmateriaal zijn in 12- of 24 volts uitvoering.

De vilamthermostaat en temperatuurbegrenzer zijn bij
de 12- en 24 volts apparaten gelijk.

3.

3.1

3.2

Bedieningsaanwijzing en beschrijving
van de werking.

Het in- en uitschakelen kan naar keuze geschie-
den d.m.v. een schakelaar, digitale schakelklok
en/of een afstandsbediening (telestart).

Een kontrolelampje geeft aan, wanneer de instal-
latie ingeschakeld is, een ruimtethermostaat kan
eventueel in het elektrische circuit worden opge-
nomen voor een volautomatische temperatuur-
regeling. Het verwarmingsapparaat HL 18 B/D is
ook als ventilatie-apparaat te gebruiken.

Het inschakelen (Afb.1).

Door de schakelaar op de stand “verwarming” te
zetten wordt de installatie in bedrijf gesteld en
gaat het groene kontrolelampje branden.
Gedurende de eerste 30 sekonden wordt alleen
de gloeispiraal ingeschakeld en krijgt gelegen
heid de gewenste temperatuur te bereiken en
eventueel schoon te branden.

Vervolgens wordt de doseerpomp ingeschakeld
en na weer 5 sekonden de elektromotor (3) met
de daaraan gekoppelde verwarmingslucht- en
verbrandingsluchtventilator (2).

De doseerpomp brengt brandstof naar het
verdampingsvlies (5), waar de brandstof met de
door verbrandingsluchtwaaier toegevoerde lucht
een ontvlambaar brandstofluchtmengsel vormt.
Dit mengsel wordt door de gloeispiraal ontstoken.
Zodra de verbranding de gewenste temperatuur
heeft bereikt (binnen ca. 85 sekonden) worden
door de viambewaker (7) de gloeispiraal en de
startbegrenzing in de automaat uitgeschakeld.
Het apparaat is nu in vol bedrijf.

Is binnen 120 sekonden na het inschakelen het
mengsel niet tot ontbranding gekomen, dan volgt
automatisch een nieuwe start. Indien in deze
periode het brandstof-luchtmengsel niet tot
ontbranding is gekomen (b.v. door brandstof-
gebrek) dan wordt de gehele installatie uitge-
schakeld, het kontrolelampje blijft branden.

Verwarming.

Als het apparaat in vol bedrijf is, strijken de ver

brandingsgassen over de warmtewisselaar (10).
De verbrandingswarmte wordt dus aan de wan-
den van de warmtewisselaar afgegeven.

3.21

3.22

33

34

341

De ventilator (2) voert hier de te verwarmen
langs, die de warmte opneemt en deze dan o
vm( de te verwarmen ruimte inblaast,

De _reqeﬁng van het verwarmingsapparaat kan
door een ruimtethermostaat (optie) geschieden,

Verwarming v.v. vollast

Regelt een interieurthermostaat (B 3)de tempe-
ratuur, dan zal bij het bereiken van de ingestelde
waarde van de thermostaat, de doseerpomp uit
geschakeld worden, daarmee de brandstofioe-
voer onderbroken en de verbranding beéindigen.
De elektromotor blijft nog 60 seconden door
draaien, zodat de verbrandingskamer wordt
nagekoeld en de verbrandingsgassen worden
afgevoerd (naloop). Het groene controlelampje
blijft branden. De Webasto verwarmer wordt
automatisch opnieuw gestart als de interieurlucht
afkoelt tot onder de ingestelde temperatuur van
de ruimtethermostaat.

Verwarming v.v. halflast

Regelt een interieurthermostaat (B3) de tempe-
ratuur dan zal het verwarmingsapparaat bij het
bereiken van de ingestelde waarde van de
thermostaat van vollast naar halflast worden ge-
schakeld. Het toerental van de elektromotor en
de frequentie van de impulspomp verminderen,
waardoor de verwarmingskapaciteit van 1,7
naar 1 kW wordt teruggebracht.

Wanneer de temperatuur zakt en de inschakel-
waarde van de thermostaat is bereikt, zal het
WEBASTO- verwarmingsapparaat weer op
vollast worden geschakeld.

Deze schakelfunktie kan ook door een trek- of
tuimelschakelaar worden verricht i.p.v. de
bovengenoemde interieurthermostaat.

Uitschakelen.

Met het uitschakelen van het verwarmingsappa-
raat wordt de doseerpomp uitgeschakeld en
daarmee de brandstoftoevoer onderbroken.

De verbranding wordt beeindigd. Het kontrole-
lampije gaat uit. De motor en de daaraan gemon-
teerde delen (verwarmings- en verbrandings-
luchtventilator) blijven net zo lang draaien
(naloop- of nakoelperiode) tot de automaatkast
deze uitschakelt. Indien tijidens de naloopperiode
de installatie weer wordt ingeschakeld, zal het
apparaat eerst de naloopperiode af- maken,
alvorens weer automatisch te starten.

Uitschakeling bij storing.

Storingsuitschakeling door de veilig-
heidsschakelaar

De microschakelaar (15) onderbreekt de brand-
stoftoevoer en schakelt daarmee het verwar-
mingssapparaat uit, wanneer deze niet goed oP
het statief vastzit, het voorkomt de mog!

dat uitlaatgassen het interieur kunnen binner-
dringen.





[image: image6.jpg]i Ll iy

e

N A

NoO OO -

o o

Verwarmingsapparaat
Statief

Afdichting
Afdichting

Pakking

Afdichting
Verbrandingslucht-
aanzuig- en uitlaat-
gasafvoerbocht
Kabelboom
Uitlaatgasdemper

&P

e
max 15°

aia@ s
=&

o>
(P

Q wss

El 11
O
<

~

Niet van

toepassing
in schepen





